A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES BRASIL

Nacional equipado com motor Tier 3-MAR |

Peso operacional R220LC-9
22.250 kg

Peso operacional R220LC-9 LR:
24.360 kg

Poténcia Bruta SAE J1995:
155 HP a 2.000 rom
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A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES BRASIL

MOTOR CUMMINGS QSB6.7

-

A escavadeira Hyundal é a combinacao
perfeita de alta performance, poténcia e
economia sendo de facil operacao. Selecione
o modo de trabalho que melhor atende a sua
demanda para alta performance da sua
aplicacao:

O modo P (Poténcia maxima): Maximiza a
velocidade e a poténcia da maquina para
produ¢ao em massa.

O modo S (Padrao): Entrega uma rotacao
reduzida e fixa para uma melhor
performance de combustivel.

O modo E (Econdmico): Para maxima
economia de combustivel e melhor controle,
fornece fluxo preciso com base na demanda
da carga.

O modo U (Modo Usuario): Algumas tarefas
requerem ajustes mais precisos do
equipamento. Esse modo permite a
personalizacao, ou seja, o operador pode
ajustar a rotacao do motor, a poténcia das
bombas, a velocidade do deslocamento,
entre outros ajustes, para melhor execucao
da operacao desejada.

Economia de combustivel

A série 9 foi projetada para apresentar extrema
eficiéncia no consumo de combustivel. Inovacoes
como o sistema de auto desaceleracao em 2
estagios e o novo modo de economia ajudam a
economizar combustivel e reduzir os impactos
sobre o meio ambiente. A combinacao de uma
alta pressao comum e um avancado sistema de
combustao nos cilindros, resultam em maior
poténcia, melhor resposta transiente e reducao
no consumo de combustivel.

Motor hidraulico

Valvulas de controles hidraulicos melhores,
fornecendo maior precisao e menor esforgo
operacional para cada funcao prevista. Valvulas
hidraulicas aprimoradas, bvvombas de pistao de
maior

fluxo wvariavel de alta precisao e

sensibilidade de controle e funcoes de
deslocamento tornam as operagdes com alta

performance.

Confiabilidade comprovada

O motor Cummins QSBé6.7 estd em conformidade
com as normas atuais de emissdes EPA TIER Il
(MAR 1) e EU Stage IlI-A. Ele possui controles de
eletrbnica avangada com um sistema de
autodiagnostico, sistema de pré-aquecimento
anti-reinicializacao

para partida e recurso

(quando o motor ja estiver funcionando).

Imagem meramente ilustrativa

Compartimento de bombas

Bombas de pistao axial em linha de fluxo variavel,
lideres da industria, poderosas e confiaveis
projetadas pela Kawasaki. Bloco de valvulas
equipado com 4 solenoides, (1 valvula de
liberacdo do hidraulico, 1 valvula da 2° velocidade,
1 valvula de Power Boost e 1 valvula de Prioridade
de lanca), o bloco possui um acumulador de
pressao e um filtro na linha de pilotagem.

Imagem meramente ilustrativa

Manutencao simples

Facilidade de acesso e simples manutencao dos
motores a diesel. O sistema de pré-aquecimento
para partida, pontos de lubrificacao centralizado
e recurso anti-reinicializagao (quando o motor ja
estiver funcionando) aumentam o intervalo de
manutencao e eficiéncia da maquina para
produtividade maquina.

SISTEMA HIDRAULICO

Para atingir o melhor desempenho, a
Hyundai redesenhou seu sistema hidraulico
proporcionando ao operador comandos
precisos e controles aprimorados. Melhorias
Nno controle do sistema hidraulico reduzem o
fluxo quando estes nao estdo sendo
utilizados para minimizar o consumo de
combustivel. Os recursos de regeneracao de
energia nos movimentos de braco e langa
geram a melhoria nos sistemas de controles
hidraulicos e a selecao automatica de

prioridade de movimento entre langa e

sistema de giro que garantem desempenho
ideal em qualquer aplicagao.

Sistema avangado CAPO exclusivo Hyundai

Otimizagcao de poténcia auxiliada  por
computador unifica a interface entre o sistema
hidraulico e o mecanico/motor diesel. O operador
pode definir suas proprias preferéncias para a
prioridade da lancga ou giro, selecdo do modo de
poténcia e ferramentas de trabalho opcionais
com o toque de um botao. O sistema CAPO
também fornece recursos completos de
autodiagnostico e medidores digitais para
informacgdes importantes, como temperatura do
bleo hidraulico, temperatura da dgua e nivel de

combustivel.

CONSTRUINDO UM FUTURO



A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES BRASIL

b L s iy L TR g 4 T T W W T BT
: 4 ek -

CABINE APRIMORADA
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A cabine foi projetada para trazer maior conforto e seguranga do operador com mais espaco e um campo de visao mais amplo. O design prioriza
um interior claro, aberto e conveniente com bastante visibilidade dos arredores da maquina e da area de trabalho. Cabine ergondmica testada

e aprovada com excelente absor¢gao de ruidos de 76.2 dB.

Janela
Ampla janela direita em vidro Unico,
proporcionando  maior visibilidade, cabine
equipada com vidros temperados, melhor
custo-beneficio que os de policarbonato, anti
risco e sem diminuicao da transparéncia e quebra

sol ajustavel.

Joysticks

Ereondmicos com botdes de controle auxiliares
para uso de opcionais e/ou acessdrios. Sistema
antifurto com senha configuravel.

Assento
Os ajustes de assento e apoios de bracos podem
ser realizados em conjunto ou separadamente
para proporcionar melhor conforto durante a
operacao.

Ar condicionado

Poderoso sistema de ar condicionado com
controle de aquecimento e resfriamento
automatico de temperatura.

Radio AM/ FM
Sistema de audio com som estéreo permitindo
acesso a radio.

Painel

Sofisticado e de facil utilizacdo o monitor com
tela LCD colorida de 7 polegadas e chave seletora
permite que o operador selecione facilmente
suas preferéncias. Selecao de poténcia e modo de
trabalho, autodiagnostico, camera traseira, listas
de checagem de manutencao, seguranca de
partida da maquina e funcoes de video foram
integradas ao painel para tornar a magquina mais
versatil e o operador mais produtivo.

Estrutura da cabine

Cabine ROPS, em tubos de ago para maior
durabilidade, protecao e seguranga do operador,
para-brisa frontal basculante com novo
acionamento através de cabos e molas de facil
manuseio e com liberagao por travas. Tem como
opcional a protecao FOPS.

Camera traseira
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CARRO INFERIOR E CHASSI

Material Rodante

As resistentes guias de esteiras mantém o
conjunto rodante em seu devido lugar e seus
ajustes e tensionamentos podem ser
realizados facilmente através dos cilindros
de graxa e molas de absor¢cao de impactos.
Esteiras com pinos de correntes blindado
(vedagdes em uretano), protecao de rolete
inferior rolete superiores. Degraus de acesso
soldados nas longarinas. Projetadas em ‘ Facilidade na manutencao
formato de “X” garante maior rigidez e evitar |
acumulos de sujeiras e facilitar a limpeza.
Tensionador da esteira com sistema de mola
anti impacto tensionado através de graxa.

it
K
St

Chassi

Os chassis superior e inferior sao compostos
por acos e soldas de alta resisténcia
formando uma  estrutura de alta
estabilidade e durabilidade. A integridade
estrutural foi testada através da analise FEM
(Método de Elementos Finitos) em testes de
durabilidade de longa duracao.

Imagem meramente ilustrativa

FACILIDADE NA MANUTENGCAO

Acesso facilitado e ao nivel do solo aos
principais componentes de verificacao e
manutencao periddicas, como filtros,
pontos de lubrificagcdo, fusiveis e
componentes elétricos, através de amplas

Componente Elétrico

Conectores elétricos revestidos com
protecao de poeira e agua tornando os
componentes elétricos mais seguros.

portas de acesso e ao nivel do solo, tornam a
execucao dos servicos mais convenientes
nos equipamentos da série 9.

Maior vida Util dos componentes

As escavadeiras da série 9 foram projetadas
com componentes de elevada vida atil e
baixa frequéncia de manutenc¢ao, como
buchas das articulagdes — lubrificacoes a
cada 250 horas - e espacgadores de polimero
(mais resistentes ao desgaste e de menor
ruido operacional), assim como os filtros e
Oleo hidraulicos de maior vida Util (1000h e
5000h*, respectivamente), sistemas de
refrigeracao mais eficientes e sistemas de

-.-m':! :
o0 o 0 ® .

pré-aquecimento integrados estendendo os
intervalos de manutencao e reduzindo os
tempos de parada.

HI-MATE

(SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO)

O Sistema de Gerenciamento Remoto da
Hyundai oferece acesso a dados essenciais
para servigos de manutencao e de operacao,
a partir de qualquer computador ou
smartphone com acesso a internet. Os
usuarios podem delimitar fronteiras virtuais
de sua area de trabalho e obter a localizacao

exata de sua maquina por mapas digitais. O

Sistema Hi-Mate contribui para reducao do
desperdicio de tempo e dinheiro por meio da
geracao de relatorios, facilitando o
planejamento de manutencdes e tempo de
parada.
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MOTOR CONTROLE

Modelo CUMMINS QSB6.7 TIER I O sistema hidraulico de operacgao dos joysticks e pedais com alavancas proporcionam uma
Tipo Motor Diesel, eletronico, 6 cilindros em linha, 4 operagao suave e sem esforgo
tempos, refrigeracao de agua, com injegao direta, .
turboalimentado, intercooler, MAR-I (TIER 3) Controle piloto 2 joysticks e alavanca de seguranca.
Poténcia Bruta SAE J1995 155 HP a 2.000 rpm Esquerdo: giro e brago / Direito: lanca e cagamba
Poténcia Liquida SAE J1349 152 HP a 2.000 rpm Deslocamento e diregao 2 alavancas com pedais
Torque max. 618 Nm a 1.500 rpm Aceleragao do motor Elétrico, regulagem manual
Diametro x Curso 107 mm x 124 mm
Deslocamento do pistao 6,7 litros S ISTEMA D E G I RO
Baterias Do TN e THONA Motor de giro Motor de pistoes axiais
Motor de partida 24\ — 4,8KW Redutor de giro Redutor por engrenagem planetaria
Alternador 24\ — 70A Lubrificagao do rolamento do giro Banhado a graxa
Freio do giro Multidisco
Velocidade do giro A1 P B o T

SISTEMA HIDRAULICO

BOMBA PRINCIPAL

CAPACIDADE DE FLUIDOS E LUBRIFICANTES

Tipo 2x bombas de pistdes axiais de deslocamento variavel
Fluxo nominal 2x 222 |/min ABASTECIMENTO LITROS
Bomba para o circulo piloto Bomba de engrenagem Tanque do combustivel 400
Sistema de bombas sensoriamento cruzado, para economia de combustivel Liquido de arrefecimento do motor S
Oleo do motor 24
MOTORES HIDRAULICOS Redutor de giro 5
Translagao Motor de pistdes axiais de duas velocidades Redutor de translagao 5,8
Giro Motor de pistao axial com freio automatico Sistema hidraulico (incluindo tanque) A5
Tanque hidraulico 160

AJUSTE DAS VALVULAS DE ALiIVIO

Implemento de trabalho 350 kgf/cm? CARRO IN FERIOR
Translagao 350 kgf/cm?
A estrutura central tem projeto em forma de X com estrutura reforgcada. O material rodante
Power Boost (langa, brago, cagamba) 380 kgf/cm? | _ . o _ ,_
incluir roletes lubrificados, roda guia, ajustadores de esteiras com molas de absorgao, rodas e
Sistema de giro 265 kgf/cm? esteira de corrente com sapatas duplas ou triplas.
Circuito piloto 40 kgf/cm?
Valvula de servigo Instalada Estrutura central Forma de X
Estrutura da esteira Caixa em pentagono
CILINDROS H IDRﬁU LICOS Nimero de sapatas em cada lateral 40 EA
NUmero de cilindros Lanca: 2-120x 1290 mm Nimero de roletes transportadores em cada lateral 2 EA
Diametro x curso Braco: 1-140 x 1510 mm NUmero de roletes de esteira em cada lateral 9 EA
Cagamba: 1-120 x 1055 mm Nimero de protecao guia em cada lateral 2 EA

TRANSMISSOES E FREIOS PESO OPERACIONAL

Peso operacional, incluindo langa de 5.680 mm, brago de 2.920 mm, cagamba com capacidade

Motor da tragao Motor de pistao axial, modelo em sapata ) )
SAE de 1.2 m3, lubrificante, liquido de arrefecimento, tanque de combustivel completo, tanque
Redutor - tragao Reduc&o por engrenagem planetaria hidraulico completo e todos os equipamentos padrao.
Esforgco maximo da barra de tragao 21.100 kef
Velocidade maximo de deslocamento 5,5 km/h (3,4 mph) / 3,8 km/h (2,4 mph) Sapatas
’ Peso Operacional Pressao no solo

(alta/baixa) Tipo Largura
Inclinagao limite do terreno 35° (70%) Garra tripla 600 mm 21.900 ke 0.46 kef/cm=

700 mm 22.250 kg 0.40 kef/cm?

800 mm 22.525 ke 0.36 kaf/cm?

CACAMBA

Modelo SAE m=

Todas as cacambas sao soldadas com aco de alta resisténcia

0,92 1,10 1,20 1,05 0,87 0,52
Capacidade Largura Recomendacgao
m?= mm Peso
Lanca de 5.680 mm
kg

Capacidade SAE Capacidade CECE Sem cortes laterais Com cortes laterais Braco 2.400 mm Brago 2.920 mm Braco 3.200 mm

0,92 0,80 15358 1.270 770 & & A

1,10 0,96 1.320 1.440 830 o B A

1,20 1,00 1.400 1.520 850 B A -
& 105 0,92 1.290 - 890 & B A
® 087 0,75 1.140 - 900 ® & A

@

Cagamba para servigo pesado

®

Cagamba para rocha

Aplicavel para materiais com densidade de 2.000 kg/m?3

Aplicavel para materiais com densidade de 1.600 kg/m?3

>HO

Aplicavel para materiais com densidade de 1.100 kg/m?3
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FORCA DA ESCAVACAO

Comprimento mm 5.680 ‘
Langa
Peso ke 1950
Comprimento mm 2.400 2920 3.200
Brago
Peso kg 1045 1.095 1295
kN 133,4 133,4 133,4
SAE
kef 13.600 13.600 13.600
Forca de escavacao da cacamba
kN 152 15240 1520
ISO
kef 15.500 15.500 15500
kN 119,6 1022 84,3
SAE
kef 12.200 10.400 8.600
Forga de fechamento do brago
kN 1255 106,92 87,3
ISO
kef 12.800 10.900 8.900
Nota: O peso da langa inclui o cilindro da cagcamba, a tubulagao e o pino. O peso do braco inclui o cilindro da cagamba, a articulagao e o pino.
[ ]: Power Boost
:
D(D’) E
e g e
J HYUNDAI
| B e
Unidade: mm ] e

, Comprimento entre os centros da
A 3.650

Roda Guia e da Roda Motriz
B Comprimento total da esteira 4.400
C | Distancia (solo ao contrapeso) 1.060
D Raio de giro traseiro 2 840
D’ Comprimento da extremidade traseira 2F70)
E Largura total de estrutura superior 2.740
F | Altura total da cabine 2.920
G Distancia minima ao solo 480
H Medidor da esteira 2.3%90
Comprimento da langa 5:680
Comprimento do brago 2.000 2.400 2.920 3.100
I Comprimento total 9.650 9570 9.530 9.520
J I Altura total da langa 3.200 3:110 3,030 3.480
K I Largura da sapata da esteira L IEesiedras
Largura 600 /00 800
L | Largura total 2.990 3.090 3.190
A
ALCANCES R220LC-9 -
Unidade: mm :
Comprimento da langa 5.680
! Comprimento do brago 2.400 2.920 3200
A Alcance maximo da escavagao 950 0 980 10910
A’ Alcance maximo da escavagao em solo 9 330 0 820 10770
B Profundidade maxima da escavagao 6220 6730 7720
B’ Profundidade maxima da escavacgao (nivel 8°) 6010 6.560 7 Ear
C Profundidade maxima da escavacgao vertical 5720 6.280 240
D Altura maxima de escavagao 2.340 9.600 10.110
E Altura maxima do descarregamento 6.520 6.780 7.290 c
F Raio minimo de rotagao 3.740 3.740 3.650
CAPACIDADE DE ICAMENTO DA R220LC-9
Langa: 5,68m; braco: 2,92 m equipado com cagamba de 1,2m?2 (SAE coroada) e sapata de 700 mm com garra tripla e contrapeso de 3.800 ks.
[% capacidade nominal de icamento frontal m;E] capacidade nominal de icamento carga lateral ou 360 graus
P - “ ) Ca_"a_pacida_t_:le dg carga o _ ) B No alcance maximo -
ponto de 1,5m | 3,0m 4,5 m 6,0 m 7.5 Capacidade Alcance
Eargs I I 2 b o45) U 2 h ) h o45) o k) m
| .5m kg | . . | | “ | | | ” *¥2.300 | ‘ *¥2.300 6,48
6,0m kg | | | : *2.400 | *2.400 ¥2.140 i ¥2.140 557
4,5m kg | | | | *4.030 *4.030 | *3.840 3210 2036 I *¥2.130 8,24
30m kg ! | *0.880 | *0.880 | 6190 6120 *4.850 *4.510 | 4 230 | 3.070 2230 I %2230 8,60
““1,5 m : _k; T - : _____ | *6.780 ! -_*6.?8[] *?._‘-5;80 _!_";-57?__ | *5.760 __4.2 iO B *4.-7’ 1(; 2.920_ _ *2440 : _2-._25[] _ _8:-;&____ |
Nivel do solo kg | . .o 10 ¥.630 W10 | 6.l¥0 *6.500 3.980 5.010 2.800 *2.820 2270 8,50
-1,5m kg | *6.860 | *6.860 | *10.800 10800 *Q.600 i 6.030 *6.870 3.860 4.940 2.740 *3.480 2.460 8,03
-3,0m kg | *¥10.400 *10.400 *1:3.950 12230 0.318 qi 6.060 *6.740 3.870 | ¥4820 | 2.940 ¥R
-4,5m ko | | *¥11.830 ] 1830 *8.100 i 6.260 | | 5030 4.110 5,93

1. A capacidade de icamento baseia-se na ISO 10567.
2. A capacidade de igamento da série ROBEX nao excede 75% da carga de inclinagao frontal com a maquina em terreno plano e firme ou 87% da capacidade hidraulica completa.
3. O ponto de carga é um gancho (equipamento padrao) localizado na parte traseira da cagamba.

4. (*) indica a carga limitada pela capacidade hidraulica.
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EQUIPAMENTOS DE SERIE

Cabine padrao ISO

+ Janelas de vidro de seguranca

» Limpador de para-brisa

+ Para-brisa dianteiro deslizante

- Janela lateral deslizante (LH)

- Porta travavel

- Radio

- Soquete de 12V e Soguete de 24V
(conversor 24V DC para 12V DC)

- Estrutura de protecao contra objetos em
queda (ROPS)

Sistema de otimizagao da poténcia com auxilio computacional
(Novo CAPO)

- 3 modos de poténcia, 2 modos de trabalho, modo de usuario
+ Auto desaceleracao e um sistema de desaceleracao de togque Unico
- Sistema automatico de prevencgao de sobreaquecimento

-4

Climatizacao automatica
+ Ar-Condicionador e aquecedor de ar

Sistema de autodiagnéstico

Monitoramento centralizado

+ Monitor de LCD

+ Velocidade do motor ou hoddmetro

+ Relbgio

- Sensores

+ Medidor do nivel do combustivel

+ Medidor da temperatura do liquido de arrefecimento do motor
- Medidor da temperatura do fluido hidraulico

- Alertas

- Verificacao do motor EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

- Sobrecarga
- Erro de comunicagao Sistema de gerenciamento remoto (Hi-Mate)

- Bateria fraca
. Obstrucdo do filtro de ar Farol parte superior da Cabine
- Indicadores

- Poténcia maxima

+ Velocidade baixa/velocidade alta

+ Controle automatico de rotacao do motor

Kit de tubulacao de acao unica (martelo hidraulico etc.)
Kit de tubulagao de dupla a¢ao (escavadeira com garra etc.)

n : Engate rapido
Camera traseira 5 P

. . Bracgos
Travas da porta e cabine, chave unica ¢
~Curto 2,4m
Dois espelhos retrovisores traseiros exteriores *Longo 3,9m
Cabine

Freio de giro automatico
- Protecao contra objetos em queda (FOPS/FOG) montada na cabine

- ™ - . :J o - & a -
Reservatorio removivel rotecao contra chuva para janela dianteira da cabine
+ Para-sol

Sistema triplo de filtragem de combustivel com Pré-filtro
Pelicula de protecao solar

Pré-filtro do combustivel
Sapatas da esteira

Sapata da esteira (700 mm) - Sapata com trés garras (600 mm)
+ Sapata com trés garras (800 mm)
Assento com suspensao mecanica
Contrapeso de 4.500 kg
Contrapeso de 3.800 kg

Lampadas de trabalho do tipo LED
Lanca de ago reforgcado 5,68m

Lampadas de trabalho traseira

Brago de ago reforgado 2,92m . Convencional ou LED

Cagamba 1,20m? Kit de ferramentas
Bomba de abastecimento de combustivel: 351/min Pré-filtro de ar (pre-cleaner)
Alarme de deslocamento Sinalizador luminoso giratério na cabine (giroflex)

Aquecedor de ar de admissao _ 3 - +
Equipamentos padrao e opcionais podem variar. Contate o

Aquecedor de combustivel fornecedor Hyundai para mais informagdes. A maquina pode variar

de acordo com 0s padroes internacionais. Todas as medidas imperiais
Alavanca de controle tipo joystick arredondadas para a libra ou polegada mais proxima.

REVISAO 10.2022
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ESPECIFICACOES

CONTROLE

O sistema hidraulico de operagao dos joysticks e pedais com alavancas proporcionam uma

MOTOR

Modelo

CUMMINS QSB6.7 TIER I

Tipo Motor Diesel, eletronico, 6 cilindros em linha, 4
tempos, refrigeracao de agua, com injegao direta,
turboalimentado, intercooler, MAR-I (TIER 3)

operagao suave e sem esforgo

Controle piloto 2 joysticks e alavanca de segurancga.

Esquerdo: giro e brago / Direito: lanca e cacamba

Poténcia Bruta SAE J1995 155 HP a 2.000 rpm

Deslocamento e diregao 2 alavancas com pedais

Poténcia Liquida SAE J1349 152 HP a 2.000 rpm

Aceleragao do motor Eletrico, regulagem manual

Torque max. 618 Nm a 1.500 rpm

Diametro x Curso 107 mm x 124 mm

SISTEMA DE GIRO

Motor de giro

Deslocamento do pistao 6,7 litros

Baterias Motor de pistbes axiais

2 x 12V x 100A

Motor de partida 24\ — 4 8KW Redutor de giro Redutor por engrenagem planetaria
Alternador gh L ¥ S (Y, Lubrificagao do rolamento do giro Banhado a graxa

Freio do giro Multidisco

Velocidade do giro 11.4 rpm

SISTEMA HIDRAULICO

BOMBA PRINCIPAL

CAPACIDADE DE FLUIDOS E LUBRIFICANTES

Tipo 2x bombas de pistdes axiais de deslocamento variavel
Fluxo nominal 2x 222 |/min ABASTECIMENTO LITROS
Bomba para o circulo piloto Bomba de engrenagem Tanque do combustivel 400
Sistema de bombas sensoriamento cruzado, para economia de combustivel Liquido de arrefecimento do motor 35
Oleo do motor 24
MOTORES HIDRAULICOS Redutor de giro B
Translagao Motor de pistdes axiais de duas velocidades Redutor de translagao 5,8
Giro Motor de pistao axial com freio automatico Sistema hidraulico (incluindo tanque) 275
Tanque hidraulico 160

AJUSTE DAS VALVULAS DE ALIVIO
350 kgf/cm?

Implemento de trabalho

CARRO INFERIOR

A estrutura central tem projeto em forma de X com estrutura reforgada. O material rodante

Translacgao 350 kaf/cm?

Power Boost (langa, brago, cagamba) 380 kagf/cm?

incluir roletes lubrificados, roda guia, ajustadores de esteiras com molas de absorgao, rodas e

Sistema de giro 265 kgf/cm? esteira de corrente com sapatas duplas ou triplas.

Circuito piloto 40 kgf/cm?

Estrutura central Forma de X

Valvula de servigo Instalada

Estrutura da esteira Caixa em pentagono

CILINDROS H |DRﬂU LICOS NUmero de sapatas em cada lateral 49 EA

NUmero de cilindros Langa: 2-120 x 1.290 mm NUmero de roletes transportadores em cada lateral 2 EA

Diametro x curso Brago: 1-140 x 1.510 mm NUmero de roletes de esteira em cada lateral 9 EA
Cacamba: 1-120 x 1.055 mm NUmero de protegao guia em cada lateral 2 EA

PESO OPERACIONAL (aproximado)

Peso Operacional, incluindo langa 8,2 m (26' 11"), bragco 6,3 m (20' 8") cacamba com
capacidade SAE de 0,52m?= (0,68 jardas?®), sapata com garra-tripla de 800 mm (32"),

lubrificante, liquido de arrefecimento, tanque de combustivel completo, tanque hidraulico

TRANSMISSOES E FREIOS

Motor da tracao

Motor de pistao axial, modelo em sapata

Redutor - tragao Redugao por engrenagem planetaria

completo e todos os equipamentos padrao.

Esforgco maximo da barra de tragao 21.100 kgf

Velocidade maximo de deslocamento 5.5 km/h / 3,8 km/h Sapatas

Peso Operacional Pressao no solo

(alta/baixa) Tipo Largura

Inclinagao limite do terreno 35% {(70%0) Garra tripla 800 mm (32") 24.360 kg (53.700 Ib) 0,42 kagf/cm? (5,97 psi)

FORCA DA ESCAVACAO

KN 72,6 kN 49,0
SAE SAE
3 kef 7.400 _ kef 5.000
Forca de escavacao da cagcamba Forca de escavacao do bracgo
KN 83,4 KN 50,0
ISO ISO
kef 8.500 kef 5.100

Nota: O peso da lanca inclui o cilindro da cagamba, a tubulacao e o pino. O peso do bracgo inclui o cilindro da cagamba, a articulacao e o pino.

DIMENSOES E ALCANCE DE TRABALHO R220LC-9

Unidade: mm

— I T Lanca de longo alcance
Unidade: mm e - L Comprimento total da langa | 8.400
2 Cnmprin:ientn entre os cer'"ltrus da — H Altura total da langa H el B :
RodaiGulie/dsRodaMomi2 W Largura total da langa 800 -
B Comprimento total da esteira 4.440 Peso da lanca 2. 470kg
C Comprimento da extremidade traseira 1.060
D Raio de giro traseiro g
D’ Comprimento da extremidade traseira 2770 Bragoceongomicance
£ Larqura. total de estrutura superior el = L Comprimento total do brago | 7.280
F Altura total da cabine 2096 H Altura tﬂte_'l do bragn 835
G Distancia minima ao solo 480 W Largura total do brago | 480
H Medidor da esteira 2.390 Resodaibraco ks
| Comprimento total 12.030
J Altura total da langa 3.280 Cagamba de longo alcance
K Largura da sapata da esteira 800 L Comprimento total da cagamba | 1.600
L= Largura total 3.190 H Altura total da cagamba @80
N Comprimento total 4990 W | Largura total da cagamba 820
Peso da cagamba 465kg
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HEAVY INDUSTRIES BRASIL

ALCANCES R220LC-9 LONG REACH

feet meter

45 — 14 Unidade: mm

40 — 12 Comprimento da langa 8.200

35—

10 Comprimento do brago 6.300

30—

o5 |- 8 A Alcance maxima da escavagao L5226

20~ D e 6 A Alcance maxima da escavacao em solo 15120

15 —

il ol B Profundidade maxima da escavacao 11.760
5 28 B’ Profundidade maxima da escavacao (nivel 8') 11.650
0 —! o ] o B} :

C Profundidade maxima da escavacao vertical 2.610
5 =
5 B
10— D Altura maxima de escavacgao 12556
4

B G E Altura maxima do descarregamento 10.280

20 BB | 6

N F Raio minimo de rotacao 4.870

8

30—

35 — o

40 12

6 14 12 10 8 6 4 2 0 meter
] ) e V(o I [
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 O feet

CAPACIDADE DE ICGAMENTO DA R220LC-9 LONG REACH

Lancga: 8.2 m; brago: 6.3 m equipado com cagamba de 0,52 m? (SAE coroada) e sapata de 800 mm com garra tripla e contrapeso de 5.300 kg.

@ Capacidade nominal de icamento frontal -—-E: Capacidade nominal de icamento carga lateral ou 360 graus

Altura do Capacidade de carga ( kg) No alcance maximo
ponto de 1:50m 3,0m 4,5m 6,0 m 7,5m 2,0 m 10,5m 12,0 m 13,5 m Capacidade  Alcance
SHg U L R G R T L s R L T I T > I T > B N s B - I m
105 m *490 *490 11,07
?,0m *440 | *440 12 151
7,5m | *540 | *540 *420 | *420 12,20
6,0m | *1060 | *1060 | *420 | *420 13,47
4,5m | *1520 | *1590 | *1390 | ¥1390 | *430 | *430 13,85
3,0m | n2520 | TS0 | *2200 | *2200 | *1780 | *1780 | *1670 | 1410 | *790 | *¥790 | *460 | *460 1407
1,5m | ¥3670 | *34670 | *5660 | ¥5660 | *¥3950 | #3950 | *3090 | *3090 | ¥2580 | 2500 | *¥2000 | *2000 | 1870 | 1520 | A0 | 650 | *510 | *510 14,11
Nivel do solo | *1030 | =830 | *2570 | AT | *R20 | 6410 | *4780 | 4270 | *¥3620 | 3070 | *¥2940 | 2290 | ¥2260 | 1880 | *2040 | 1420 | g, % 3 | 1070 | *580 | g 218 14,00
=1.5.m %1820 | ¥1830 | *2930 | *2930 | #5790 | 5790 | *5400 | 3910 | *4060 | 2820 | *¥3250 | 2120 | ¥2500 | 1740 | girirale | 1230 | * X200 | 1010 | *680 | *680 13,72
=320 .m *¥2640 | ¥2640 .*364{) | *3640 | *5990 | 5690 | *5?8[}. 3700 .*43?!] | 2660 | *3490 | 2000 .*ETED | 1620 | 2320 | 1250 .*IDED | 790 *220) | *820 13,27
=y 5T ¥3490 | *3490 .*4530 .*453D | *& 770 | 5650 | *5"5’50. 3620 .*454[} | 2580 | 3490 | 1940 | 2800 | 1540 | 2260 | 1200 | | *1020 .*1020 12,62
-6,0m *4410 | ¥4410 .*558{) | FHSEO | ¥7990) | 2.f20 | *59’10. 3630 .*455!] | 2570 | 3490 | 1930 | 2760 | 1500 .*2231‘3 | 1190 | *1 340 | 1260 11,74
-7,.59m ¥5440 | ¥5440 .*685{) | *6850 | 1590 | 5900 | *561[}. 3730 .*435[} | 2630 | *¥3450 | 1980 | 2770 | 1500 | | 1920 | 1560 TE 5
-2,0m ¥6590 | ¥6590 .*843{) | *8430 | *G450 | 6190 | *49’?[}. 3920 .*383[} | 2780 | 2910 | 2130 .*214[} | 1580 | *2200 | 2130 2,00
-10,5m | | | | *5020 | *¥5020 | *3700 | *¥3700 | | | | | | | 31400 | *3140 6,76

1. A capacidade de igamento baseia-se na ISO 10567.
2. A capacidade de icamento da serie ROBEX nao excede 75% da carga de inclinagao frontal com a maquina em terreno plano e firme ou 87% da capacidade hidraulica completa.
3. 0 ponto de carga € um gancho (equipamento padrao) localizado na parte traseira da cagamba.

4, (*) indica a carga limitada pela capacidade hidraulica.

EQUIPAMENTOS DE SERIE

* CABINE PADRAO ISO

* MONITORAMENTO CENTRALIZADO e Camera traseira

Janelas de vidro de segurancga Monitor de LCD B

Travas da porta e cabine, chave unica

Limpador de para-brisa Velocidade do motor ou hodometro e Dois espelhos retrovisores traseiros exteriores
Para-brisa dianteira deslizante Relogio e Freio de giro automatico
Janela lateral deslizante (LH) Sensores e Reservatorio removivel

Porta travavel Medidor do nivel do combustivel e Sistema triplo de filtragem de combustivel

Radio Medidor da temperatura do liquido de arrefecimento do motor com pré-filtro

Soquete de 12V e Soquete de 24V (conversor 24V DC para 12V DC) Medidor da temperatura do fluido hidraulico .

Sapata da esteira (800 mm)

Estrutura de protecao contra objetos em queda (ROPS) Alertas e Assento com suspensao mecanica

_ : : Verificagao do motor e Contrapeso de 5.300 kg
* SISTEMA DE OTIMIZACAO DA POTENCIA COM AUXILIO
| Sobrecarga e Lanca de ago reforgado: 8,2 m
COMPUTACIONAL (NOVO CAPO)
| - .. Erro de comunicacgao s Braco de aco reforgado: 6,3 m
3 modos de potencia, 2 modos de trabalho, Modo de usuario
~ ; ~ 5 o Bateria fraca ¢ Cacamba 0,52m?3
Auto desaceleragao e um sistema de desaceleragao de toque unico
: 27 2 : Obstrugao do filtro de ar ¢ Bomba de abastecimento de combustivel: 35|/min
Sistema automatico de prevencao de sobreaquecimento
Indicadores e Alarme de deslocamento

e CLIMATIZACAO AUTOMATICA

Potencia max. e Aquecedor de ar de admissao

Ar-condicionador e aquecedor de ar

Velocidade baixa/velocidade alta e Aquecedor de combustivel

* SISTEMA DE AUTODIAGNOSTICO Controle automatico de rotagao do motor e Alavanca de controle tipo joystick

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

e Sistema de gerenciamento remoto (Hi-Mate) * LAMPADAS DE TRABALHO TRASEIRA ® CABINE

e Farol parte superior da Cabine Convencional ou LED Protegao contra objetos em queda (FOPS/FOG) montada

e Pelicula de protecgao solar ¢ Kit de ferramentas na cabine

e Sapatas da esteira e Pre-filtro de ar (pre cleaner) Protegao contra chuva para janela dianteira da cabine

e Lampadas de trabalho do tipo LED e Sinalizador luminoso giratorio na cabine Para-sol

Equipamentos padrao e opcionais podem variar. Contate o fornecedor Hyundai para mais informagoes. A maquina pode variar de acordo com os padroes internacionais.

Todas as medidas imperiais arredondadas para a libra ou polegada mais proxima.
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